PRESSA MECCANICA / MECHANICALF
' $2-400/2250X1400/VL ‘
VARILINK®

COPRESS

Lk
ARILINK®

BREVETTATO - PATENTED

*ARATTERISTICHE PRINCIPALI

- &m Nominale 6,3 mm da PMI kN 400
* Velocith pressa in contintio colpiimin 2060
+ Dimensione pianc porta stampo min 2250x1400

+ Nominal Capacity at 6,3 mm from BDC kN 400
* Automatic slide stroke adjustment  mm 150-250
« Die area dimensions mm  2250x1400
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MAIN ADVANTAGES

» Automatic slide stroke adjustment device:
10 steps mm 150-250

* Reduced slide working speed (10-15 mm from BDC)
significantly less than in a typical eccentric motion

= Stand at BDC with a relative long coining ph;ase

* Reduced slide speed during the first return phase
(better than a standard Link drive motion

+ Compact unit clutch and brake with a planetary
gear-box and high speed flywhell

* Low noise level

VANTAGGI

* Meccanismo di cambio corsa automatico della slitta:
10 passi mm 150-250

= Velocita slitta in discesa (10-15 mm dal P.M.1.)
moderatamente inferiore a quella del meccanismo
eccentrico classico (biella-manovella)

» Prolungato stazionamento della slitta al P.M.I.
con conseguente fase di coniatura molto accentuata

= Velocita slitta in risalita mantenuta bassa anche
nella prima fase (vantaggio rispetto alle classiche
curve Link drive)

= Unita compatta freno-frizione con riduttore epicicloidale
e volano per alte velocita

* Silenziosita
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